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Budstol Invest

Budstol Invest
ul. Jana Pestalozziego 3
85-095 Bydgoszcz

biuro@budstol-invest.pl
www.budstol-invest.pl

+48 52 385 02 90
+48 601 354 354
+48 797 354 354

Inwestycja

Zespo6t budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych
Adres

ul. Wyzwolenia, Bydgoszcz - Fordon

Plan osiedla
Budynek C
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Kondygnacja
= Parter
Numer mieszkania
C3.2
Powierzchnia mieszkania
35,03m?
Powierzchnia przynalezna "T" - taras
T1 20,51m2(w tym utwardz. 9,00m?)
Liczba pokoi
o - ‘ : : : ‘ 2 pokoje + aneks kuchenny
2 3 4 5 6m
Legenda
7 Beton zbrojony & wylacznik pojedynczy 104230V, 1P20 ZESTAWIENIE PON"ESZCZEN
. . . Powierzchnia tarasu & wylacanik pojedynczy 10A230V, IP44
Bloczki wapienno-piaskowe
@ (Sciany nosne) " wylacznik podwsjny 1041230V, IP20
; . O 2
== (leggznli; ézt?::g;\;)komorkowego ;) Oznaczenie wejscia do mieszkania G e podcin 10NV, s 0 1 H o I 51 73 m )
©  przycisk pojedynczy 10230V, IP20 02 LaZIe n ka 4 83 m
A ﬁ?;f;vgiaazc/le\sﬁ:laox?n-eralna [  Pustak kominowy - pion wentylacyjny ®  cauinik obecnosc typu korytarzowego 10A/230V, IP44 ’ 2
= ook domonaaaongn 2307 03 Salon z aneksem kuch. 16,20m
® Pion kanalizacyjn: A1 2
S szerokosé w wietle oscieznicy iy %~ wypust 1-faz pod oprawe typu kinkiet, 04 POkOJ 8, 27m
oo
a8 Znacanik wymiarowania drawi Zawbr czerpalny wody ©  wypust 1-faz pod oprawe nastropowa lub zwieszana
o } gniazdo wtykowe 2P+Z 164230V 1P20
wysokos¢ w swietle oscieznicy - Grzejnik ptytowy ) oniazdo wykowe 2P+ 16A 230V 1P44
8 %wymkm( ramy okna - . ) J gniazdo eleinformatyczne
Tl szerokosc ramy okna | ] Grzejnik drabinkowy (tazienkowy) } gniazdo antenowe
== teletechniczna skizynka mieszkaniowa
Znacznik wymiarowania okien M Zmywarka
unifon
hp 1110 wysokos¢ gory parapetu ponad ™ Tablica bezpiecznikowa

wykoriczong posadzka

UWAGA: KARTA KATALOGOWAZAWIERA PRZYKEADOWA ARANZACIE MIESZKAN. DRZWI WEWNETRZNE DO WYKONANIA PRZEZ WEASCICIELA LOKALU. OKNA | DRZWI
BALKONOWE WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI WG KUBATURY. POWIERZCHNIA PODANA ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

mieszkaniowa

Pow. tarasu T1 utwardz.

9,00m?



